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Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m
1063287

do

Apie Uponor Comfort Pipe Minitec
Techniné specifikacija

- Vamzdziai, pagaminti i$ peroksido tinklinés struktdros polietileno (PE-Xa), atitinkancio EN ISO 15875
- EVOH (etilenvinilalkoholio) sluoksnis, stabdantis deguonies prasiskverbima, kaip nurodyta DIN 4726
- 4 taikymo klasé - grindy Sildymas ir Zemos temperataros radiatoriai

- Degumo klasé, atitinkanti DIN EN 13501-1

Panaudojimas

- Grindy Sildymas ir Zemos temperataros radiatoriai
- Maks. projektiné temperatadra: 90 °C

- Trikties temperatdra - 100 °C

- Projektinis slégis - 6 barai, esant 70 °C
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Product code
Iltem no EAN 7321500056667
Item no GF 35001063287
Iltem no GTIN 07321500056667
Item no LVI 2012142
Iltem no NOBB 50387574
Iltem no NRF 8361054
Item no RSK 2419973
Item no VVS 087230066
Matmenys
Prekeés vieneto aukstis 10
Prekés vieneto ilgis 1000
Prekés vieneto svoris 0,038
Prekés vieneto plotis 10
ltem_UOM m
Status
MTO (longer delivery times) Preke galima uzZsakyti, minimalus uzsakymo jvykdymo laikas - 2 savaités
Measurements
ISorinis skersmuo_do 9,9
Sienelés storis_s 1,1
Packaging
Pakuoté GTIN PL1 06414905413331
Pakuoté GTIN PL4 06414905413348
Pakuotés aukstis PL1 67
Pakuotés aukstis PL4 950
Pakuotés ilgis PL1 780
Pakuotés ilgis PL4 1200
Pakuotés kiekis PL1 60
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Pakuotés kiekis PL4
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés tipas PL4
Pakuotés taris PL1
Pakuotés taris PL4
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL4
Pakuotés plotis PL1
Pakuotés plotis PL4

Documenti tecnici

Download documentilil
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