
Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM 16
1087116
- Aqua PLUS jungtis

Apie Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM
Techninė specifikacija
- Su fiksuota presavimo mova 

- Stabdymo žiedas 

- Patikrintas saugumas

Panaudojimas
- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. 
Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui. 
 

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties 
temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui. 
 

- Jei nenurodyta kitaip: 

vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai
- Vietos OM patvirtinimai. 

 

Pavyzdžiui: 

 

- DVGW 

- AENOR
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Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM 16
1087116

Product code
Item no EAN 6414905237760 

Item no GTIN 06414905237760 

Item no LVI 2072456 

Item no NOBB 52864420 

Item no NRF 5110379 

Item no RSK 2054459 

Item no VVS 087608116 

1 elemento pakeitimas 1119005 

Matmenys
Prekės vieneto aukštis 30 

Prekės vieneto ilgis 42 

Prekės vieneto svoris 0,018 

Prekės vieneto plotis 35 

Item_UOM vnt. 

Measurements
LENGTH_L 46 

z1 15 

Packaging
Pakuotė GTIN PL1 06414905232680 

Pakuotė GTIN PL3 06414905271146 

Pakuotė GTIN PL4 06414905273737 

Pakuotės aukštis PL1 30 

Pakuotės aukštis PL3 97 

Pakuotės aukštis PL4 806 

Pakuotės ilgis PL1 90 

Pakuotės ilgis PL3 282 

Pakuotės ilgis PL4 1200 
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UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt

Pakuotės kiekis PL1 1 

Pakuotės kiekis PL3 30 

Pakuotės kiekis PL4 3360 

Pakuotės tipas PL1 Plastic_Bag 

Pakuotės tipas PL3 Box 

Pakuotės tipas PL4 Pallet 

Pakuotės tūris PL1 0,000243 

Pakuotės tūris PL3 0,005115198 

Pakuotės tūris PL4 0,77376 

Pakuotės svoris PL1 0,018 

Pakuotės svoris PL3 0,54 

Pakuotės svoris PL4 85,48 

Pakuotės plotis PL1 90 

Pakuotės plotis PL3 187 

Pakuotės plotis PL4 800 

Status
Until stocks last Kol baigsis atsargos 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1087116

