Scheda tecnica uponor

Uponor Comfort E skaitmeninis programuojamas termostatas flush Set T-
86 230V

1088819

- Skaitmeninis programuojamas termostatas T-86, skirtas Uponor elektriniam Sildymui su grindy jutikliu
- [leidZiamas j sieng

- Dabartinio rezimo bdsenos rodymas

- Energijos taupymo funkcija

- Standartinis atostogy reZzimas

- 5-35 ° C temperattros diapazonas

- Perjungimo srové 16A

- Korpuso apsaugos klasé IP20

Apie Uponor Comfort E skaitmeninis programuojamas termostatas flush Set T-86
Techniné specifikacija

- termostatas su grindy jutikliu
Panaudojimas
- Elektrinis spindulinis grindinis Sildymas

- dedamas tiesiai ant izoliacinio sluoksnio tinkamoms grindy dangoms, pvz. parketui, laminatu ar kilimu

Termostatai:
- temperatdros diapazonas: + 5° C ... + 30° C
- 230V

Serifikatai

- CE; EAC;
- VDE 40046886 elektrinis kilimélis
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Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas kompl.
Packaging Quantity PL1 1

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1088819

