Scheda tecnica uponor

Uponor Base Flexiboard valdiklis X-26 8x 230V
1089087

- iki 8 termostaty (230V) pajungimui

- iki 12 pavary (230V) pajungimui

- sukamasis kanaly pasirinkimo jungiklis, skirtas greitam pavaros priskyrimui
- apsauga nuo perkrovos

- galia: 10VA

- apsaugos klase: IP40

Sudaro:
- Uponor baziné lankscioji ploksté X-26 8X
- Montavimo medZiagos

Apie Uponor Base Flexiboard valdiklis X-26
Techniné specifikacija

- 230V standartiné instaliacija

- bendra laidy sisstema ir valdymo logika

- lengva integruoti j standartine jjungimo/iSjungimo laiko kontrole
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatdros valdymas spinduliniam Sildymui

Serifikatai

- CE
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Ypong,

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.
Item no NRF 8361277
ligis (1) 368 mm
Z-measurement h 90 mm
Z-measurement w 65 mm
Packaging Quantity PL1 1

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1089087

