
Uponor Combi Port M-Pro Virštinkinė spintelė OW 800x600x165mm
1093810
Spintelė su rėmu ir durimis montavimui ant sienos 

Apie Uponor Combi Port M-Pro Virštinkinė spintelė OW
Techninė specifikacija
- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis 

- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose 

- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai 
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija 

- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija 

- termostatinis apėjimo vožtuvas 

- šalto vandens pajungimas 

- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4" 

- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4" 

- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas 

- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui 

- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm 

- Elektros įžeminimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta). 
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10 

- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10 

- maks. darbinė temperatūra: 85 °C 

- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar 

- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar 

- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N 

- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N 

- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401 

- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm 

Panaudojimas
- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas 

- Grindinio šildymo sistemos 

- Radiatorinės šildymo sistemos 

Serifikatai
- DVGW sertifikatas 
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Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas vnt. 

Ilgis (l) 600 mm

Z-measurement h 165 mm

Z-measurement w 800 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 6 

Documenti tecnici

Scheda tecnica

2/2

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093810

