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GF Uponor Fluvia T siurbliy grupé
1095128

- Integruotas siurblys: Q: 0,1-0,4 m3/val., H: 0,2-1,1 m, Phyd ir It; 1W
- Laikiklis montavimui kairéje ir deSinéje

- Oro iSleidimo varztas

- Antrinés grandinés temp. diapazonas 20-50°C

- Balansavimo voZtuvas

- Antriné kilpa 3/4 col., eurocone

- Pirminiai voZtuvai su suspaudziamosiomis jungtimis, skirti 15 mm CU vamzdziams
- UFH valdymui mazose zonose

- Maks. pirminé temperatara: 90°C

- Maks. antriné temperatara: 55°C

- Siurbliy grupé su 230 V aktuatoriumi ir kabeliy patalpos jutikliu

- Antrinés maks. temperataros ribotuvas 50°C

Apie GF Uponor Fluvia T siurbliy grupé

Techniné specifikacija

- Integruotas Xylem siurblys: Q: 0,1-0,4 m3h, H: 0,2-1,1 m, Phyd< 1W
- Kronsteinas j kaire arba j deSine

- Nuorinimo ventilis

- antrinés grandinés temperatdros diapazonas 20-50 °C

- Balansinis voZtuvas

- Antrinio kontdiro jungtis 3/4" eurokonus profiliu

- Pirminiai voZtuvai su jungtimi 15mm CU vamzdZiams

Panaudojimas

- grindinio Sildymo kontrolei mazose zonose
- Maks. 90 °C pirminime kontare
- Maks. slégis: 6 bar. / 60 °C
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Measurements
Cilindrinis_sriegis_G
Cilindrinis_sriegis_G1
LENGTH_L

ligis (11)

ligis (12)

Z Matavimas b

Z Matavimas b1

Z Matavimas b2

Z Matavimas h

Z Matavimas h1

Z Matavimas w

Status

Item Available From date

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no NRF
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
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5/8
3/4
332
38
129
40
65
60
84
42
202

2026-04-01

6414905428212
35001095128
06414905428212
8361163

163
331.5
2,43
84

vnt.

06414905475711
06414905475728
105

700

320

1200
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Pakuotés kiekis PL4 60
Pakuotés tipas PL1 Base Box
Pakuotés tipas PL4 Pallet
Pakuotés taris PL1 0,007896
Pakuotés taris PL4 0,672
Pakuotés svoris PL1 2,45
Pakuotés svoris PL4 171
Pakuotés plotis PL1 235
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Lietuva

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.It.bfs@geor
gfischer.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095128

