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Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS cable
Techniné specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas

- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos

- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m

- Plastikinis vamzelis jutiklio montavimui

- Izoliaciné medziaga: uzdary pory PE-X putplas¢io medziaga, pastoviai elastinga, atspari senéjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Saltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra uz$alimo pavojus.
- Darbiné temperatara +20 °C
- StatiSka apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi bati patvirtinti vietinio atsakingo asmens
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Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas m
Item no VVS 070694250
Item no LVI 1844137
Iltem no NRF 8360932
Lenkimo spindulys 2 0,5m
Packaging Quantity PL1 150

Documenti tecnici

Download documentilil
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095735

