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GF Uponor Ecoflex prijungimo alkiiné namams 2x25x2,3/140
1118771

- IS anksto izoliuota PE-Xa vamzdzio alkiné
- Du vidutinio dydzio vamzdziai PE-Xa

- Max. apkrova 6 bar., 95°C

- PUR putos, PE korpusas

Apie GF Uponor Ecoflex prijungimo alkiiné namams
Techniné specifikacija

- Visi elementai atspards korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti sléptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi bati patvirtinti vietinio atsakingo asmens
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Status

Item Available From date

Iltem Available Till date
Product code

Iltem no EAN

Iltem no GTIN
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

ligis (1)

ligis (12)

ligis (13)

ISorinis skersmuo_do
ISorinis skersmuo_do1
Sienelés storis_s1
Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés taris PL1
Pakuotés svoris PL1

Pakuotés plotis PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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2026-04-01
2027-12-31T00:00:00.000+0100

6414905552214
06414905552214

140
1400
5,0
1100

vnt.

900
200
1200
200
140
25
2,3

06414905630998
140

1400
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