Scheda tecnica uponor

Uponor Aqua PLUS prailgintas prietaisinis ventilis PL/DR 1/2"MT-3/4"MT,
cap 70mm, I=85mm
1120246

- MaiSytuvo prijungimui prie Uponor pajungimo dézutés M7
- Dengiamas dangtelis OD 70 mm
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Apie Uponor Aqua PLUS prailgintas prietaisinis ventilis PL/IDR
Techniné specifikacija

- Vandeniui sandarios spintelés pagal NT VVS 129

- Skirta kolektoriams su c/c 50 mm

- Skirta M7 spintelés sandarikliais

- Apima spintele, pursly dangcius ir priedy rinkinj kolektoriaus montavimui
- Durelés ir réemeliai (jei reikia) uzsakomi atskirai

- RAL 9010

- Plastikiniai kolektoriai, skirti montuoti j vandeniui sandarias spinteles

- Kolektoriai ir priedai gali bati naudojami atskirai

- Jei kolektoriai naudojami be sandariy spinteliy sistemos sandarumas pagal NT VVS 129 néra garantuotas
- Metalinés jungiamosios detalés pagamintos i$ aukstos kokybés Zalvario

- Plastikinés jungiamosios detalés pagamintos i$ polifenilsulfono

- PPM kolektoriai su "bayonet" sriegiais

Panaudojimas

- Vandeniui nelaids jrenginiai, kad baty iSvengta pazeidimy nuotékio atveju
- Visy tipy kolektoriy instaliacijos

1/2



Scheda tecnica uponor

Uponor Aqua PLUS prailgintas prietaisinis ventilis PL/DR 1/2"MT-3/4"MT,
cap 70mm, |=85mm
1120246

LS
!
=
yG1

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1120246

