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- montavimui lubose

- iSeinancio oro temperatdra yra tokia pati kaip ir jleidziamo oro
- elektroninis valdiklis su ekranu parametrams nustatyti

- korpusas i$ baltai dazytos skardos
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Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvas N-CEI

Techniné specifikacija

- Oro srautas: 250 m3/val., 350 m3/val. arba 600 m3/val.

- ,Uponor* sausintuvy asortimentg sudaro dvi versijos: N - I

- N = orui neutrali versija (izoterminé): raide N Zymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiskai
tiekiamas su auSinimo prieS eksploatavimga ir baigus eksploatuoti ritémis. ISleidZiamo oro temperatdra yra tokia pat kaip ir jleidziamo.
- | = vésos integravimo versija: raide I Zymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vésg j spinduline sistema. Kondensatorius turi
kietojo metalo ploksteles, todél I modeliai org ausina prireikus, visai kaip ir jprastas oro kondicionierius. Si funkcija ypa¢ naudinga
pereinamaisiais mety laikais, kai yra didelis temperataros skirtumas, arba ruoSiant maistg ar sulaukus sveciy. I modeliai vandenij
visada turi gauti iS spindulinés sistemos, kad galéty veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo jrenginiais, sumazinanciais drégme pastato patalpy ore

- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinés, gyvenamosios ir
komercinéms paskirties aplinkai, kuriai badinga didelé slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visg para

- Tinka naudoti pastatuose, ausSinamuose spindulinémis sistemomis, pvz., grindy, sieny ar luby
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Measurements
Cilindrinis_sriegis_G 1/2
LENGTH_L 615
Z Matavimas h 243
Z Matavimas k 450
Z Matavimas w 677
Z Matavimas w1 657
Product code
Item no EAN 6414905641796
Item no GTIN 0641490564 1796
1 elemento pakeitimas 1184780
Matmenys
Prekés vieneto aukstis 243
Prekés vieneto ilgis 680
Prekés vieneto svoris 42
Prekés vieneto plotis 600
ltem_UOM vnt.
Status
MTO (longer delivery times) Preke galima uzsakyti, minimalus uzsakymo jvykdymo laikas - 2 savaités
Until stocks last Kol baigsis atsargos
Packaging
Pakuoté GTIN PL1 06414905642076
Pakuoté GTIN PL4 06414905642526
Pakuotés aukstis PL1 270
Pakuotés aukstis PL4 1200
Pakuotés ilgis PL1 730
Pakuotés ilgis PL4 1200
Pakuotés kiekis PL1 1
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Pakuotés kiekis PL4 3
Pakuotés tipas PL1 Piece
Pakuotés tipas PL4 Pallet
Pakuotés tiris PL1 0,122202
Pakuotés taris PL4 1,152
Pakuotés svoris PL1 43
Pakuotés svoris PL4 139
Pakuotés plotis PL1 620
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121242

