Scheda tecnica uponor

Uponor Fix fiksavimo juostos tvirtinimas h=66mm
1135498

- Fiksavimo smeigé
- 14 - 20 mm vamzdziams
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Apie Uponor Fix fiksavimo juostos tvirtinimas

Techniné specifikacija

- Vamzdziy tvirtinimo prie sieny, luby ir grindy sistema susideda i3 bégeliy, prie kuriy tvirtinamas vamzdis
Panaudojimas

- Grindinis Sildymas ir vesinimas
- Sieny ir luby Sildymas ir vésinimas
- Pritaikyta naudoti su tinko, cemento ir anhidrito pagrindo grindy danga

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW
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Measurements
Vidinis_skersmuo_di 18
Z Matavimas b 31
Z Matavimas h 66
Product code
Item no EAN 6414900368117
Item no GTIN 06414900368117
Matmenys
Prekés vieneto aukstis 24
Prekés vieneto ilgis 12
Prekés vieneto svoris 0,0024
Prekés vieneto plotis 66
ltem_UOM vnt.
Packaging
Pakuoté GTIN PL1 06414900484886
Pakuoté GTIN PL3 06414900484893
Pakuoté GTIN PL4 06414900484909
Pakuotés aukstis PL1 145
Pakuotés aukstis PL3 415
Pakuotés aukstis PL4 1960
Pakuotés ilgis PL1 185
Pakuotés ilgis PL3 575
Pakuotés ilgis PL4 1200
Pakuotés kiekis PL1 200
Pakuotés kiekis PL3 3600
Pakuotés kiekis PL4 86400
Pakuotés tipas PL1 Base_Box
Pakuotés tipas PL3 Box
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Pakuotés tipas PL4 Pallet
Pakuotés taris PL1 0,003219
Pakuotés taris PL3 0,07397375
Pakuotés taris PL4 1,8816
Pakuotés svoris PL1 0,48
Pakuotés svoris PL3 9
Pakuotés svoris PL4 228
Pakuotés plotis PL1 120
Pakuotés plotis PL3 310
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1135498

