
Uponor Uni Pipe PLUS viengubas 25
1135504
- Lengva atidaryti atsuktuvu 

- Galimas serijinis sujungimas spaustukais 

- Tvirtinama ne didesnio, nei 5 mm skersmens varžtais

Apie Uponor Uni Pipe PLUS viengubas
Techninė specifikacija
- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal 
SACP technologiją.  
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1. 
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 
yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką. 
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C 
per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai
- Vietos OM.patvirtinimai.  

- Pavyzdžiui: 

- DVGW 

- AENOR
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Uponor Uni Pipe PLUS viengubas 25
1135504

Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas vnt. 

Ilgis (l) 50 mm

Z-measurement b 18 mm

Z-measurement h 68 mm

Packaging Quantity PL1 50 

Packaging Quantity PL3 400 

Packaging Quantity PL4 8000 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1135504

