Scheda tecnica uponor

Uponor Fluvia katilo apsauginé grupé 3bar
1136379

- su manometru, apsauginiu voztuvu ir automatine oro iSleidimo sistema
- montuojama ant katilo: FT G1
- plienas, dengtas raudona spalva

Apie Uponor Fluvia katilo apsauginé grupé
Techniné specifikacija

- IS anksto surinkta sistema.

- Fluvia Move siurbliy mazgai su tiekiamos temperataros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Panaudojimas

- Maksimali pirminé temperatara: 90°C
- Maksimali antriné temperatara: 55 - 60°C
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Measurements

Cilindrinis_sriegis_G
Cilindrinis_sriegis_G1
LENGTH_L

Z Matavimas h

z1

Status

Item Available Till date
Product code

Iltem no EAN
Item no GTIN
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotes tipas PL1
Pakuotés tipas PL4
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1
1/2
180
98,3
27,4
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6414900425629
06414900425629

138
185
1,1
42

vnt.

06414900485180
06414900380393
60

855

195

1200

1

336

Base Box

Pallet
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Pakuotés taris PL1
Pakuotés taris PL4
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL4
Pakuotes plotis PL1
Pakuotés plotis PL4

Documenti tecnici

Download documentilil
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0,0019305
0,8208

1,2

387,88
165
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Uponor Lietuva

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.It.bfs@geor
gfischer.com

www.uponor.com/It-It



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1136379

