Scheda tecnica uponor

Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas standard 100mmx100mm FI 50
1136469

- Prijungimai prie DN 50 ir DN 110 nuoteky vamzdZziy
- Srauto greitis: DN 50 - 0,8 I/sir DN 110 - 1,4 I/s

- Neradijancio plieno grotelés

- Polipropileno korpusas

B

Apie Uponor Aqua Ambient vertikalus trapas standard
Techniné specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, jvairts dydziai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm

- Plati sandarinimo apykaklé (30 mm), uztikrinanti sandary sujungima su grindy konstrukcija

- Reguliuojamas aukstis ir tvirtinamos kojelés, kad baty galima integruoti j bet kokig grindy konstrukcijg

- Lengvas montavimas dél gaminio iSbaigtumo ir suderinamumo su nuoteky jrengimo sistema (nuoteky vamzdziy matmenys)

- 360° reguliuojamas sifonas
Panaudojimas

- BUsto nuoteky valymo sistemos
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Product code

Iltem no EAN
Item no GTIN
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
ligis (11)

ISorinis skersmuo_do
ISorinis skersmuo_do1
Z Matavimas h

Z Matavimas h1

Z Matavimas h2

Z

Packaging

Pakuote GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés tipas PL4

do1
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£

H

6414900483681
06414900483681

137.5
107.4

0,35
107.4

vnt.

107
112
50
175,8
38,5
88,5
49

06414900369404
06414900325905
155

1308

165

1200

1

336

Base_Box

Pallet
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Pakuotés taris PL1
Pakuotés turis PL4
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL4
Pakuotés plotis PL1
Pakuotés plotis PL4

Documenti tecnici

Download documentilil
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0,00332475
1,25568

0.4

430

130

800

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1136469

