Scheda tecnica uponor

GF Uponor Vario Slégio kontrolé G1 - G1
1137437

- Skirta palaikyti reguliuojamg diferencinio slégio verte

- gali bati montuojamas tiesiai prie Uponor kolektoriy su 1" jungtimi

- rinkinj sudaro reguliavimo voZtuvas, partnerinis voztuvas ir kapiliarinis vamzdelis
- Reguliuojamas AP: 5-50 kPaD ; Galima pasirinktirankiniu btGdu
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Status

Item Available From date

Product code

Item no EAN

Iltem no GF

Iltem no GTIN

Item no VVS
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
Iltem_UOM
Measurements
ligis (1)

ligis (12)

Z Matavimas h

z1

Z2

Packaging
Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotes ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés tipas PL4
Pakuotées taris PL1
Pakuotés taris PL4

Pakuotés svoris PL1
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2026-04-01

6414900310017
35001137437
06414900310017
401962508

125
110
1,1

37
kompl.

68
109,5
121,7

58,3
99,5

06414900368995
06414900438469
132

678

165

1200

1

192

Base Box

Pallet

0,0018513
0,65088

1,20
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Pakuotés svoris PL4 255,4
Pakuotés plotis PL1 85
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Lietuva

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336

klientuaptarnavimas.It.bfs@geor
gfischer.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1137437

