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Uponor Wipex Sandarinimo Ziedy rinkinys PN6 25-110mm
1142340

- Atsarginiy daliy komplektas
- ,Wipex“ movy PN 6 25-110 mm sandarinimo Ziedai
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Apie Uponor Wipex Sandarinimo Ziedy rinkinys PN6
Techniné specifikacija

- Wipex jungtys i$ korozijai atsparaus Zalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN 1SO 6509 su neradijancio plieno varztu
- Su guminiu sandarikliu

- Varzty rinkinys turi SeSiakampj varZztg iS nertdijancio plieno ir verZlés bei poverZle isS Zalvario

- 18 anksto atidarytu jvoriniu Ziedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdziams

- PE ir PE-Xa vidiniy vamzdZiy jungtys su iSoriniu sriegiu

- Maks. darbiné temperatdra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi bati patvirtinti vietinio atsakingo asmens
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Product code

Iltem no EAN

Iltem no GTIN
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Packaging
Pakuoté GTIN PL1
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotes tipas PL1
Pakuotés taris PL1
Pakuotés svoris PL1

Pakuotés plotis PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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