Scheda tecnica uponor

Uponor Siccus 16 PS pjoviklio galvuté 16mm
1144842

- PS pjovimo jrankiui, EPS / XPS

Apie Uponor Siccus 16 PS pjoviklio galvuté
Techniné specifikacija

- Siccus 16 grindy Sildymo sistema, sudaryta i$ EPS (be HBCD) plok3¢iy pagal EN 13163 su aliuminio folija.
- EN 13501-1 atsparumo ugniai klasé: E klaseé.

- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO.

- Eksploataciné apkrova pagal EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m?.

- Montavimui su vamzdziais c-¢c 150 mm.

- Vamzdziams dim 16 mm.

Panaudojimas

- grindinis Sildymas ir vésinimas
- sauso montavimo tipo sistema

Serifikatai

- Sertifikuota pagal DIN
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Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Item no LVI

Iltem no RSK
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Packaging
Pakuoté GTIN PL1
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotes tipas PL1
Pakuotés taris PL1
Pakuotés svoris PL1

Pakuotés plotis PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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6414900388801
06414900388801
2022336
3870233

16
85
0,047
16

vnt.

06414900390149
22

120

1

Plastic_Bag
0,0001848

0,06

70
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1144842

