Scheda tecnica uponor

GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu 160-150
1147170

- Sviesiai mélyna trijy sluoksniy PP medziaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412,

Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu
Techniné specifikacija

- Silenta 3A yra garsg izoliuojanti 3 sluoksniy dirvoZemio ir nuotéky vamzdziy sistema, pagaminta i$ PP medZziagos, kuri yra specialiai
sukurta ir sustiprinta nesuslégtoms buitinéms nuotékoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A
pasizymi dideliu naSumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsg izoliuojancias sistemas. Vamzdziy

skersmuo jvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokstés, jungiamosios detalés ir
papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotéky vamzdziy sistema
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Status

Item Available From date

Product code
Iltem no EAN
Item no GF
Item no GTIN

Item no NOBB

Item no NRF

Iltem no RSK
Item no VVS
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L
Sienelés storis_s

Z Matavimas d

Z Matavimas d1

Z Matavimas e

Z Measurement L1

Z matavimas m
Packaging
Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL2
Pakuoté GTIN PL4
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8698652117928
4604016010121
08698652117928
60823924
1486255
2749212
186716015

160
150
0,796
160

vnt.

150
20
160
160,7
3,9
65,8
73

06414900554596
06414900613705
06414900613712
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Pakuotés aukstis PL1 160
Pakuotés aukstis PL2 400
Pakuotés aukstis PL4 944
Pakuotés ilgis PL1 150
Pakuotés ilgis PL2 800
Pakuotés ilgis PL4 1200
Pakuotés kiekis PL1 1
Pakuotés kiekis PL2 24
Pakuotés kiekis PL4 96
Pakuotés tipas PL1 Piece
Pakuotés tipas PL2 Box
Pakuotés tipas PL4 Pallet
Pakuotés taris PL1 0,00384
Pakuotés taris PL2 0,192
Pakuotés tiris PL4 0,90624
Pakuotés svoris PL1 0,796
Pakuotés svoris PL2 20,664
Pakuotés svoris PL4 107,656
Pakuotés plotis PL1 160
Pakuotés plotis PL2 600
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil
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