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Dariaus ir Girėno Stadionas

Uponor dalyvavimas

Uponor sniego ir ledo tirpinimo sistema Uponor Meltaway | Uponor Meltaway PE-Xa vamzdis (25 x 2.3) – iš viso – 31 860 
m (54 m x 590 m) | Uponor Meltaway d160 kolektoriai (36 vnt x 12 atšakų (6m) cc 500 (iš viso – 216 kontūrų)).

Dariaus ir Girėno Stadionas

Pirmasis UEFA 4 kategorijos standartus atitinkantis stadionas Lietuvoje!
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas Kaune yra pirmoji Lietuvoje esanti sporto arena, atitinkanti UEFA lygio 4-os kategorijos 
standartus. Beveik ketverius metus trukęs renovacijos procesas užbaigiamas jau 2022 metais ir leis sporto aistruoliams 
mėgautis sporto varžybų vaizdais net ir šaltuoju metų laikotarpiu. Stadiono plotas, kuriame įrengta hibridinė danga, pritaikyta 
naudojimui įvairiomis oro sąlygomis, siekia net 7140 m2. Po stadiono veja įrengta sniego ir ledo tirpinimo sistema Uponor 
Meltaway. Sistemos montavimui buvo panaudota virš 33 km Uponor Pex-a vamzdžių. 
Stadiono rekonstrukcijos metu buvo atnaujinta ne tik sportinei veiklai skirta infrastruktūra, bet ir įrengtos naujos, komfortą 
užtikrinančios ložės, kurios talpina daugiau, nei 15 000 žiūrovų.

Faktai:

Location

Kaunas, Lithuania

Užbaigimo metai

2022

Pastato tipas

Sporto kompleksai

Adresas

Perkūno al. 5, Žaliakalnis, Kaunas

Projekto tipas

Renovation



Partneriai

Techninio projekto rengėjas UAB 
"Bendrieji Statybų Projektai"

Istorija: 
1998 – ais stadionas buvo rekonstruojamas pagal tuometinius UEFA reikalavimus. 2005 – aisiais – modernizuotas didžiausiu 
visose Baltijos šalyse televizijos ekranu. Pastarasis atnaujinimas prasidėjo 2018 metais ir duris stadionas atvers 2022-aisiais. 
 
Aikštės vejos šildymo privalumai: 

Ant šildomos vejos galima žaisti ištisus metus – sezonas prasideda anksčiau ir baigiasi vėliau.•
Apsauga nuo grunto peršalimo – sumažinamas traumų, patiriamų rungtynių metu, skaičius – nelaimingų atsitikimų 
prevencija.

•

Nukritęs sniegas greitai ištirpsta, ant vejos neužsilaiko drėgmė.•
Teigiamas poveikis vejos dangai (teisingai eksploatuojant).•

Sertifikatai: 
UEFA 4-oji kategorija. 
 
Projekto informacija: 
Sniego ir ledo tirpinimo sistema Uponor Meltaway.

Aikštės ilgis – 105 m•
Plotis – 68 m•
Bendras plotas – 7500 m2•
Šildomo paviršiaus plotas – 7140 m2•

Pagrindiniai projekto duomenys: 

Vamzdžio kontūruose žingsnis 25 cm•
Kontūrai apjungti Tichelmann principu•
HDPE d200mm vamzdžiai iki Meltaway kolektorių•
Šilumnešis su gliukoliu - 40%, jo parametrai - 40/30°C•

Dariaus ir Girėno Stadionas

https://www.bspgroup.eu/
https://www.bspgroup.eu/


Adresas UAB UPONOR 
Ukmergės g. 280 
06115 Vilnius

Telefonas +37064007900
E-Mail 
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com
W www.uponor.com

https://www.uponor.com/lt-lt

