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Wiirth Lietuva logistikos
centras. Ukmergé, Lietuva

Uponor dalyvavimas

@ 18 km PE-Xa d20 | 23 Q&E moduliniai kolektoriai | 2,4 km Ecoflex Thermo Twin

Wiirth Lietuva logistikos centras. Ukmergé, Lietuva

Naujajame Wiirth Lietuva logistikos centre derinamos Uponor sistemos ir geoterminé energija uztikrina nedidelius pastato

eksploatacijos kastus.

LWiirth” logistikos centras — iSskirtiné statyba pagal kliento poreikius (build to suit), kur naudojami atsinaujinantys energijos

Saltiniai.
Faktai:
Location UZbaigimo metai
Ukmergeés raj., Vilniaus apskritis, 2014
Lithuania
Pastato tipas Product systems
Pramoniniai pastatai Pavirsinis Sildymas ir vésinimas,
Izoliuoty vamzdZiy sistema
Adresas Internetinis puslapis Projekto tipas
Jacioniy k. 1B, Pivonijos sen., http://www.wurth.lt/ Naujas pastatas

Projekte panaudoti Zemy parametry Sildymo/vésinimo pavirSiais sprendimai yra zymiai efektyvesni palyginti su naudojamais
standartiniais, nes norima temperattra palaikoma ten, kur reikia (nepersildomos zonos virsuje, taip nutinka Sildant
konvekciniais bldais). Sistemos suderinimas su efektyviu geoterminiu Saltiniu leidzia pasiekti labai mazus eksploatacijos

kastus, be to sukuria maksimaly komfortg pastate dirbantiems asmenims.



2011-2014 m. Lietuvoje fiksuotas didelis logistikos paskirties pastaty poreikis ir rinkos potencialas, todél jgyvendintas
nemazai statybos projekty. Vieni jy - logistikos centrai skirti nuomai (build to rent), kiti — pagal specifinius kliento poreikius

suprojektuoti pastatai (build to suit).

2013m. pavasarj pradétame statyti ,Wiirth” logistikos centre derinamos dvi skirtingos zonos: gamybinélisandéliavimo ir
administraciné. Sandéliavimo patalpos vientisos, dominuoja 13 metry aukscio atvira erdvé. Administracinés centro dalies
pirmame aukste yra vestibiulis, parduotuveé, kaviné-valgykla su virtuve, pasitarimy kambarys, techninés patalpos. Antrame
aukste administracinés patalpos, posédziy salé.

Dél statinio kombinuotos paskirties buvo reikalingi iSskirtiniai inzineriniai sprendimai. Uzsakovo reikalavimais tai turéjo bati

energija efektyviai naudojantis pastatas.

Sklype, kuriame stovi logistikos pastatas, jrengta 18 geoterminiy greziniy, sumontuoti ,Stiebel Eltron” Silumos siurbliai, kuriy

bendra $iluminé galia siekia 138 kW. Sie siurbliai $iluma paima i$ vertikaliy geoterminiy zondy.

Visame centre jdiegti ,Uponor” spindulinio Sildymo/vésinimo sprendimai. Administracinéje dalyje — klasikiné PE-Xa d20
grindinio Sildymo sistema su laidine patalpy kontrolés sistema (SilumneSio parametrai 45 / 40 °C); gamybinéje ir sandéliavimo
dalyje — pramoninio grindinio $ildymo sistema su temperatiros valdymu nuo $ilumnesio temperattros. Si sistema palaiko
Siluma tarp 25-35 °C.

Bendrai objekte yra apie 5000 m2 Sildomo ploto, o grindyse sumontuota apie 18 km vamzdziy ir 23 Q&E moduliniai
kolektoriai, kurie iSsiskiria savo jungtimis: jos yra be guminiy sandarikliy ir stipresnés uz vamzdj, bei Silumnesis, kuris yra

paduodamas i$ anksto izoliuotais ,,Uponor Thermo Twin"” vamzdynais.

StandartiSkai pramoniniuose pastatuose montuojamos didelés Sildymo magistralés pagal pastato lubas. Tai taip pat paveikia
pastato konstrukcijas, kyla jungimo tasky patikimumo klausimas. Siekiant iSvengti Siy niuansy ,,Uponor” pasidlé sprendima
su ,,Thermo Twin vamzdynais. Sios magistralés montuojamos po zeme, yra patikimesnés, reikalingas mazesnis kiekis
vamzdziy. Be to, toks sprendimas jrengiamas greiciau.

Déka tinkamai parinktos Sildymo sistemos, vasarg patalpas galima ir vésinti nuo 16 iki 19 °C.

Logistikos centras pastatytas Salia autostrados Vilnius-Panevézys, jo konstrukcija aiski, pastato eksterjere funkcinés zonos
iSskirtos rySkiomis matinémis spalvomis. Sandéliavimo patalpos pilkos spalvos — administraciné dalis — raudona, naudojama

daug tamsaus stiklo. Tai taip pat atspindi prekés Zenklo ,,Wiirth” spalvas.

Statyby procesas - video: https://www.youtube.com/watch?v=2PvsxIEmUmI
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