
Uponor Ecoflex liekuma aizsargcaurule 200
1030270
- Izmantojama kā apvalkcaurule, ja cauruļvads ievietojams betona pamatnes slānī

Plašāk par Uponor Ecoflex liekuma aizsargcaurule
Specifikācija
- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums
- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti
-Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai
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Uponor Ecoflex liekuma aizsargcaurule 200
1030270

Measurements
Iekšējais_diametrs_di 299,6 

Ārējais diametrs_do 315 

Sienas biezums_s 7,7 

Product code
Item no EAN 6414905230334 

Item no GTIN 06414905230334 

Item no LVI 3010863 

Item no RSK 2190599 

Item no VVS 087923200 

Izmēri
Preces vienības augstums 315 

Vienības vienības garums 1400 

Preces vienības svars 17 

Vienības vienības platums 1400 

Item_UOM Gab. 

Status
MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas 

Packaging
Iepakojums GTIN PL4 06414905491452 

Iepakojuma augstums PL4 600 

Iepakojuma garums PL4 1100 

Iepakojuma daudzums PL4 9 

Iepakojuma veids PL4 Pallet 

Iepakojuma apjoms PL4 0,528 

Iepakojuma svars PL4 178 

Iepakojuma platums PL4 800 
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Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv

Tehniskie dokumenti
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1030270

