Produkta datu lapa uponor

Uponor RS noslégtapa RS3 grey
1042922

- lzgatavoti no plastmasas
- RS detalu fikséSanai RS pamatdetala

Pla3ak par Uponor RS noslégtapa
Specifikacija

- Ar fiksétu prescaulu

- Atdures gredzens

- Krasu kodéjums
- Nenopreséts - tekoSs

Pielietojums

- Udensapgade: maksimala darba temperatira no 0°C lidz 70°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 95°C maksimums 100 stundas, kas ieklautas ekspluatacijas laika.

- Radiatoru apkure: maksimala ilglaiciga darba temperatira 80°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 100°C maksimums 100 stundas, kas ieklautas ekspluatacijas laika.

- Ja nav minéts savadak, vitnes saskana ar EN 10226-1.

Sertifikati

- DVGW
- AENOR
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Tehniskie dokumenti

Lejupieladé dokumentus Seit Iil

Uponor Latvia

Ganibu dambis 7a
LV-1045, Riga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/Iv-lv
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1042922

