
Uponor Magna pamatkomplekts K1
1045815
- Komplektācija: 2 gab. īsie stiprinājumi; 2 gab. garie stiprinājumi; 2 gab. uzpildes, atgaisošanas krāni, misiņa; 2 gab. termometri 0 - 
60°C; 1 gab. manometrs; 2 gab. noslēgkorķi; 2 gab. gala mezgls ar saskrūvi; 1 gab. montāžas materiāli: (8x skrūves 6x60mm; 8x 
plastmasas dībeļi 8x40mm; 2x blīves 44x32x2)

Plašāk par Uponor Magna pamatkomplekts K1
Specifikācija
- Magna industriālo telpu grīdas apsilde 

- Cilpas 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Stiprinājumi 2 3 4 5 6 

- Attālums starp izvadiem: 100 mm

Pielietojums
- lielas platības telpu apsilde/dzesēšana 

- maks. 20 cilpas 

- maks. spiediens: 6 bar pie 60°C

Produkta datu lapa
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Uponor Magna pamatkomplekts K1
1045815

Tehniskie dati
Mērvienība Gab. 

Item no VVS 466247311 

Item no LVI 2024102 

Item no NRF 8601842 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 108 

Tehniskie dokumenti

Produkta datu lapa
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1045815

