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Plasak par Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulé
Specifikacija

- Skabekli necaurlaidiga daudzslanu caurule (PE-RT/adhezivs/ bezSuves aluminija slanis/adhezivs/PE-RT) razots izmantojot SACP
tehnologiju

- Ugunsdrosibas klase E saskana ar EN 13501-1

- Caurulu galiem higéniskas noslégkapes atbilstoSi EN 806.

Pielietojums

- Parbaudits/apstiprinats saskana ar LVS EN ISO 21003 Vairakkartu caurulvadi éku iek$&jam karsta un auksta Gdens ietaisém.
Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.

- Udensapgade: maksimala darba temperatira no 0°C lidz 70°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 95°C maksimums 100 stundas,kas ieklautas ekspluatacijas laika.

- Apkure: maksimala ilglaiciga darba temperatara 80°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laika.

Sertifikati

- DVGW
- AENOR
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Tehniskie dati
Mérvieniba m
Item no VVS 087482320
Packaging Quantity PL1 75
Packaging Quantity PL4 900

Tehniskie dokumenti

Lejupieladé dokumentus Seit Iil

Uponor Latvia

Ganibu dambis 7a
LV-1045, Riga
Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/Iv-lv
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1063062

