
Uponor S-Press PLUS sienas izvads taisns ar atloku 16-G1/2"FT
1070652
- Unikāls preses indikators 

- Ātra 3 pakāpju uzstādīšana (prese bez slīpuma) 
- Novatorisks QR kods tūlītējai digitālai piekļuvei 
- Izvadīšanai cauri sienām. 
- Stiprinājuma plāksnes izmēri (A x P x D) 100 x 50 x 2 mm. 
- Cauruma diametrs 33 mm.

Plašāk par Uponor S-Press PLUS sienas izvads taisns ar atloku
Specifikācija
- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu 

- Precīza presēšanas žokļu novietošana 

- Presējuma indikators 

- Ātra diametru noteikšana 

- Nenopresēts - neblīvs funkcija 

- Ātra 3-soļu montāža 

- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem 

- QR kods

Pielietojums
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā 
temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā. 
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā 
temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā. 
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti
- DVGW 

- AENOR

Produkta datu lapa
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1070652

