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Plasak par Uponor Metallic Pipe PLUS S
Specifikacija

- Skabekli necaurlaidiga daudzslanu caurule (PE-RT/adhezivs/bezSuves aluminija slanis/parklajums) ar hroma spiduma arégjo slani,
razots izmantojot SACP tehnologiju

- Ugunsdrosibas klase E saskana ar EN 13501-1

- Caurulu galiem higéniskas noslégkapes atbilstoSi EN 806.

Pielietojums

- Udensapgade: maksimala darba temperatdra no 0°C lidz 70°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 95°C maksimums 100 stundas,kas ieklautas ekspluatacijas laika.

- Apkure: maksimala ilglaiciga darba temperatara 80°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laika.

Sertifikati

- Apstiprinajumi, ja tadi ir, japievieno vietéjam OM.
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Product code
Item no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no RSK

Iltem no VVS

Izméri

Preces vienibas augstums
Vienibas vienibas garums
Preces vienibas svars
Vienibas vienibas platums
ltem_UOM
Measurements

Argjais diametrs_do
Sienas biezums_s
Packaging

lepakojums GTIN PL1
lepakojums GTIN PL2
lepakojums GTIN PL4
lepakojuma augstums PL1
lepakojuma augstums PL2
lepakojuma augstums PL4
lepakojuma garums PL1
lepakojuma garums PL2
lepakojuma garums PL4
lepakojuma daudzums PL1

lepakojuma daudzums PL2
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6414905238002
35001088400
06414905238002
1720113
2005061
087315116

16
1000
0,124
16

06414905285815
06414905285822
06414905285839
16

110

700

3000

3007

3007
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lepakojuma daudzums PL4 3825
lepakojuma veids PL1 Piece
lepakojuma veids PL2 Cover_Pipe
lepakojuma veids PL4 Wooden_Cage
lepakojuma apjoms PL1 0,000768
lepakojuma apjoms PL2 0,0363847
lepakojuma apjoms PL4 2,52588
lepakojuma svars PL1 0,372
lepakojuma svars PL2 9,3
lepakojuma svars PL4 499,3
lepakojuma platums PL1 16
lepakojuma platums PL2 110
lepakojuma platums PL4 1200

Tehniskie dokumenti

Lejupieladé dokumentus Seit ||

Uponor Latvia

Ganibu dambis 7a
LV-1045, Riga
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T +371 67821321
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1088400

