
Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m
1088401

Plašāk par Uponor Metallic Pipe PLUS S
Specifikācija
- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/bezšuves alumīnija slānis/pārklājums) ar hroma spīduma ārējo slāni, 
ražots izmantojot SACP tehnoloģiju 

- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1 

- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā 
temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā. 
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā 
temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti
- Apstiprinājumi, ja tādi ir, jāpievieno vietējam OM.
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Tehniskie dati
Mērvienība m 

Item no VVS 087315120 

Item no LVI 1720114 

Packaging Quantity PL1 3 

Packaging Quantity PL2 48 

Packaging Quantity PL4 2448 

Tehniskie dokumenti
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1088401

