Produkta datu lapa
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1118708

- Ar pagarinatu presésanas uzmavu

- Izmantojams arT ka remonta savienojums
- Preséjuma indikators

- Atra 3-soju montaza

- Preciza preséSanas Zok|u fiksacija

Plasak par Uponor S-Press PLUS slidoSs savienojums
Specifikacija

- Fikséta nertsé&josa térauda prescaula ar parbaudes lodzinu

- Preciza preséSanas Zok|u novietoSana

- Preséjuma indikators

- Atra diametru noteik3ana

- Nenopreséts - neblivs funkcija

- Atra 3-solu montaza

- 100% savienojams ar esoSajiem Uponor izstradajumiem
- OR kods

Pielietojums

- Udensapgade: maksimala darba temperatdra no 0°C lidz 70°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 95°C maksimums 100 stundas, kas ieklautas ekspluatacijas laika.

- Radiatoru apkure: maksimala ilglaiciga darba temperatiara 80°C pie maksimala ilglaiciga darba spiediena 10bar. Islaiciga pielaujama
temperatdra 100°C maksimums 100 stundas, kas ieklautas ekspluatacijas laika.

- Ja nav minéts savadak, vitnes saskana ar EN 10226-1.

Sertifikati

- DVGW
- AENOR
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Tehniskie dati

Mérvieniba Gab.
Item no VVS 045484325
Item no LVI 1720838
Iltem no NRF 5071368
Garums (1) 117 mm
Garums (I1) 29 mm
Garums (12) 28 mm
Packaging Quantity PL1 5
Packaging Quantity PL3 40
Packaging Quantity PL4 1920

Tehniskie dokumenti

Lejupieladé dokumentus Seit Iil

Uponor Latvia

Ganibu dambis 7a
LV-1045, Riga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/Iv-lv
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1118708

