
Uponor Magna sadalītāja segments ar vārstu 3x25
1121537
- Savienojumam ar papildu segmentiem un pamata komplektu 

- Padeves segments ar vadības vārstiem priekšregulēšanai 
- Atgaitas segments ar termostata augšējo daļu iesk. vāciņš bloķēšanai 
- Uponor izpildmehānismu var uzstādīt tieši uz atgaitas 

- Apkures cilpas savienojums PE-Xa caurulei 25x2,3 ar kompresijas adapteri

Plašāk par Uponor Magna sadalītāja segments ar vārstu
Specifikācija
- Magna industriālo telpu grīdas apsilde 

- Cilpas 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Stiprinājumi 2 3 4 5 6 

- Attālums starp izvadiem: 100 mm

Pielietojums
- lielas platības telpu apsilde/dzesēšana 

- maks. 20 cilpas 

- maks. spiediens: 6 bar pie 60°C

Produkta datu lapa
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Tehniskie dati
Mērvienība Gab. 

Item no VVS 046253311 

Item no LVI 2022190 

Item no NRF 8601848 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 60 

Tehniskie dokumenti

Produkta datu lapa
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121537

