Produkta datu lapa uponor

GF Uponor Vario S sadalitajs FM 14xG3/4 Euro - G1
1140845

- Sadalitajs ar integrétiem plasmas mérttajiem balansé3anai un noslégsanai
- Materials: nertséjo3ais térauds

Plasak par GF Uponor Vario S sadalitajs FM
Specifikacija

plakanu blivéjumu
- Integrétas atgaisoSanas atveres un uzpildes un iztukSoSanas punkti padevé un atgaita,

- Cilpas savienojums G3/4" eirokonuss
- Atstatums starp cilpam 50 mm
- levadu atstatums 215 mm

Pielietojums

- Gridas apsildei un dzesésanai
- Piemérojams ar izpildmehanismiem 1141676 (230V) un 1141677 (24V)

- Maks. spiediens: 6 bari pie 60°C
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Izmeéri

ltem_UOM

Preces vienibas svars
Preces vienibas augstums
Vienibas vienibas garums
Vienibas vienibas platums
Measurements
Garums (12)

Z Mérisana h

Z MérTjums k1

Z MériSana b

Z MérTjums h2

Garums (I1)

Z Meérijums b1

Z MérTjums k

LENGTH_L

Z MérTjums h1

Z Mérijums w
Packaging

lepakojums GTIN PL1
lepakojuma augstums PL4
lepakojuma veids PL4
lepakojuma svars PL4
lepakojuma daudzums PL1
lepakojuma garums PL4
lepakojuma apjoms PL4
lepakojuma platums PL4

lepakojuma daudzums PL4
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Gab.

40
810
235

87
73
336
50
50
77
217
735
814
30
357

06414900500845
996

Pallet

320

y

1200

0,95616

800

36
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lepakojuma augstums PL1

lepakojuma veids PL1
lepakojuma svars PL1
lepakojums GTIN PL4
lepakojuma garums PL1
lepakojuma apjoms PL1
lepakojuma platums PL1
Product code

Iltem no GTIN

Item no GF

Iltem no EAN

Status

Iltem Available From date

Until stocks last

Tehniskie dokumenti

Lejupieladé dokumentus Seit Iil
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47

Base_ Box

8,2
06414900501330
967

0,014452782

318

06414900440523
35001140845

6414900440523

2024-09-02

L1dz krajumu beigam

Uponor Latvia

Ulbrokas 34
LV-1021, Riga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/Iv-lv



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140845

