
Uponor Vario PLUS izpildmehānisms NC MT 230V 1W IP54
1141678
- Vario PLUS, MAGNA kolektora izpildmehānisms 

 

- augstums: 61 mm + adaptera gredzens 

- gājiena garums: 5 mm 

- savienojuma kabelis: 2x 0,75mm²x1m

Plašāk par Uponor Vario PLUS izpildmehānisms NC
Specifikācija
- Modulārs kolektors no poliamīda, kas stiprināts ar stikla šķiedru, ar 1, 3, 4, 6 kontūriem savienošanai ar pamatkomplektu 

- Savienojums labajā vai kreisajā pusē ar plakanu blīvējumu vai savienojumu no apakšas ar papildu līkumu komplektu 

- Padeve ar regulējamu noslēgvārstu (LS) izlīdzināšanai ar regulēšanas gredzenu vai padeve ar caurplūduma mērītāju (FM) 
izlīdzināšanai  
- Izslēgšanas un plūsmas skats 

- Regulēšanas gredzens izlīdzināšanai bez instrumentiem 

- Sagatavotas vietas telpu nosaukumu etiķetēm 

- Atgriezeniskā plūsma ar vārstiem un vāciņiem, kas sagatavoti aktuatoriem 

- Kontūra savienojums G3/4” eurocone 

- Kontūra solis 50 mm 

- Kolektora solis 225 mm 

 

Aktuators: 

- NC (parasti aizvērts) = aizveras bez strāvas padeves

Pielietojums
- Zemgrīdas apsildei un dzesēšanai 
- Var kombinēt ar aktuatoriem MT 30 x 1,5
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