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- Isolasjonstykkelse 10 mm
- termisk gverfaringsevne A=0,035 W/m*k
- rund ekstrudert
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Om Uponor Uni Pipe PLUS Hyvit, Isolert S10 WLS 035
Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrer (PE-RT - lim - sgmlgs aluminium / langsgéende sveiset aluminium - lim - PE-RT)
produsert ved hjelp av SACP og OWC-teknologi.

Brannklassifisering E i henhold til EN 13501-1.

- Med rgrende hetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Seknad

- Testet/godkjent i henhold til en ISO 21003 flerlags rgrsystemer for varme- og kaldtvannsinstallasjoner inne i bygninger for bruksklasse
1,2,4,5/10 bar

- Tappvann: Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk pa 10 bar. Den kortsiktige
feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode pa 100 timer i driftstiden.

Oppvarming Den konturnerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk pa 10 bar. Den
kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er maks 100 °C i en periode pa 100 timer i driftstiden.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.
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