Produktdatablad (pdf)

Uponor Aqua PLUS Waterguard sensor
1063204

- Tradlgs sensor og sensortape, plastikkdeksel, elektronisk krets, 2 AA batterier. Sensoren indikerer fukt og sender signal til kontrollenheten.

Om Uponor Aqua PLUS Waterguard sensor
Spesifikasjon

- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129

- for forelere med c/c 50 mm

- for M7 skapmuffer

- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehgrspose

- darer og rammer (hvis ngdvendig) bar bestilles separat
- RAL 9010

- Fordeler for installasjon i vanntette skap

- Fordelere og tilbehggr kan brukes separat

- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av hgykvalitets messing

- plastdelene er laget av polyfenilsulfon

- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Soknad

- Vanntette installasjoner for & hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner
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Tekniske data

maleenhet STK
Iltem no VVS 087272953
Item no LVI 4579553
Produkt nr NRF 5110193
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL3 50
Packaging Quantity PL4 500
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