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1092257

- Rett skjgtesett for skjgting av Supra Plus rar
- Rarbit med 2 krympemansjetter

- S3 komponenter for kabel skjgt

- Trafikkbelastning 60 tonn

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS rett skjot
Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rgrsystem

- medie rgr: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med bla striper eller
PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blatt lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med bl striper

- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C,

stromtilfarsel fra maks. ett tilfgrselspunkt 150m

— varergr: PE-rgr for & sette inn en sensor og for & male temperaturen.

- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldringsbestandig

- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Seknad

- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavlgp pa steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning pa 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bgr kontrolleres av lokal ansvarlig person
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