
Uponor Vario PLUS aansluitset
1005227
- Voor Uponor Provario verdeler met speciale schroefdraad voor aansluiting zonder gereedschap van links of rechts 

- Bestaande uit 2 segmenten

Over Uponor Vario PLUS aansluitset
Specificatie
- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset 

- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset 

- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM),  

afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid 

- Instelring voor inregeling zonder gereedschap 

- Mogelijkheid tot groepsaanduiding 

- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen 

- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus 

- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm 

- Verdelerafstand: 225 mm 

- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing
- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten
- CE
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Uponor Vario PLUS aansluitset
1005227

Technische gegevens
Item maateenheid set 

Item no VVS 087602120 

Item no LVI 2026803 

Item no NRF 8362654 

Lengte (l) 99 mm

Lengte (l1) 57 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL3 10 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005227

