
Uponor Sport dubbele leidinghouder, staal 25mm Steel
1005284
- Leidingklem voor zwevende vloeren 

- Materiaal: verzinkt staal

Over Uponor Sport dubbele leidinghouder, staal
Specificatie
- Verwarmingssysteem voor zwevende vloeren, voor installatie tussen de dwarsbalken van zwevende sportvloerconstructies. 

- Voor installaties met leidingen H.O.H. 100 mm 

- Voor leidingdiameter 25 mm 

- Sport Tichelmann verdeler 

- Materiaal: Uponor eval PE-Xa leidingen + Uponor PPSU koppelingen

Toepassing
- Vloerverwarming voor sportvloeren 

- Voor het aansluiten van Uponor PE-Xa leidingen 25 x 2,3 mm met Uponor Q&E aansluittechniek voor sportvloeren 

- Voor gebruik in sportvloeren - UFH-systemen volgens het Tichelmann-principe

Certificaten
- DIN CERTCO
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Uponor Sport dubbele leidinghouder, staal 25mm Steel
1005284

Technische gegevens
Item maateenheid st. 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 250 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005284

