
Uponor Tecto koppelstrook 1,4m 100mm
1005484
- Voor de verbinding van Tecto elementen

Over Uponor Tecto koppelstrook
Specificatie
- Knopplaten voor het bevestigen van buizen met afmetingen van 14 - 17mm. 

- Met EPS-isolatie volgens DIN EN 13163 

- Voor buisafstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30. 

- EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E 

- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102

Toepassing
- Vloerverwarming en -koeling 

- Voor gebruik met cement- en anhydrietdekvloeren

Certificaten
- DIN CERTCO
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Uponor Tecto koppelstrook 1,4m 100mm
1005484

Product code
Item no EAN 4021598022409 

Item no GF 35001005484 

Item no GTIN 04021598022409 

Item no RSK 2987954 

Afmetingen
Artikel Eenheid Hoogte 25 

Artikeleenheid Lengte 1000 

Artikel Eenheid Gewicht 0,09 

Artikeleenheid Breedte 100 

Item_UOM m 

Packaging
Verpakking GTIN PL1 06414905432684 

Verpakking GTIN PL4 06414905456253 

Verpakkingshoogte PL1 200 

Verpakkingshoogte PL4 1290 

Verpakkingslengte PL1 1500 

Verpakkingslengte PL4 1402 

Verpakkingshoeveelheid PL1 33.75 

Verpakkingshoeveelheid PL4 742.5 

Verpakkingstype PL1 Base_Box 

Verpakkingstype PL4 Pallet 

Verpakkingsvolume PL1 0,12 

Verpakkingsvolume PL4 1,2117486 

Verpakkingsgewicht PL1 3,1 

Verpakkingsgewicht PL4 68,2 

Verpakkingsbreedte PL1 400 

Verpakkingsbreedte PL4 670 
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Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005484

