
Uponor Uni-X dubbele nippel Euroconus G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro
1006641
- Materiaal: messing vertind 

- Buitendraad volgens EN ISO 228-1.

Over Uponor Uni-X dubbele nippel Euroconus
Toepassing
- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.
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Uponor Uni-X dubbele nippel Euroconus G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro
1006641

Measurements
Cilindrische_draad_G 3/4 

Cilindrische draad_G1 3/4 

LENGTH_L 27 

Lengte (l1) 10 

Lengte (l2) 10 

z1 7 

Product code
Item no EAN 4021598501539 

Item no GF 35001006641 

Item no GTIN 04021598501539 

Item no NOBB 41941945 

Item no NRF 5071752 

Item no VVS 045465606 

Afmetingen
Artikel Eenheid Hoogte 29 

Artikeleenheid Lengte 28 

Artikel Eenheid Gewicht 0,058 

Artikeleenheid Breedte 29 

Item_UOM st. 

Packaging
Verpakking GTIN PL1 06414905634705 

Verpakking GTIN PL3 06414905252374 

Verpakking GTIN PL4 06414905252381 

Verpakkingshoogte PL1 89 

Verpakkingshoogte PL3 95 

Verpakkingshoogte PL4 714 

Verpakkingslengte PL1 176 
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Verpakkingslengte PL3 277 

Verpakkingslengte PL4 1200 

Verpakkingshoeveelheid PL1 20 

Verpakkingshoeveelheid PL3 80 

Verpakkingshoeveelheid PL4 7680 

Verpakkingstype PL1 Base_Box 

Verpakkingstype PL3 Box 

Verpakkingstype PL4 Pallet 

Verpakkingsvolume PL1 0,001049488 

Verpakkingsvolume PL3 0,004710385 

Verpakkingsvolume PL4 0,68544 

Verpakkingsgewicht PL1 1,198 

Verpakkingsgewicht PL3 4,892 

Verpakkingsgewicht PL4 494,632 

Verpakkingsbreedte PL1 67 

Verpakkingsbreedte PL3 179 

Verpakkingsbreedte PL4 800 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1006641

