
Uponor Vario koppeling voor WM-sensor M10-5mm
1007177
- Materiaal: messing 

- Voor dompelvoeler met diameter 5 mm 

- Draadaansluiting aan kogelkraanzijde: M10 

- Max. druk: 6 bar 

- Max. temperatuur: 95 °C 

- Max. testdruk met perslucht: 3 bar
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Uponor Vario koppeling voor WM-sensor M10-5mm
1007177

Product code
Item no EAN 4021598105010 

Item no GTIN 04021598105010 

Afmetingen
Artikel Eenheid Hoogte 24 

Artikeleenheid Lengte 14 

Artikel Eenheid Gewicht 0,016 

Artikeleenheid Breedte 14 

Item_UOM st. 

Packaging
Verpakking GTIN PL1 06414905433575 

Verpakkingshoogte PL1 20 

Verpakkingslengte PL1 60 

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1 4 

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1 LDPE 

Verpakkingshoeveelheid PL1 1 

Verpakkingstype PL1 Plastic_Bag 

Verpakkingsvolume PL1 0,00003 

Verpakkingsgewicht PL1 0,017 

Verpakkingsbreedte PL1 25 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1007177

