Productgegevensblad

Uponor Q&E knie 90° buitendraad PL 25-G3/4"MT
1023022

Over Uponor Q&E knie buitendraad PL
Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen

- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing

- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)

- Q&E borgveren moeten apart besteld worden

- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij
max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C,

Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

1/2



Productgegevensblad

Uponor Q&E knie 90° buitendraad PL 25-G3/4"MT
1023022

Technische gegevens

Iltem maateenheid st.
Lengte (1) 29 mm
Lengte (12) 41 mm
Z-meting Z2 14 mm
Packaging Quantity PL1 5
Packaging Quantity PL3 40
Packaging Quantity PL4 3840

Technische documenten
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