Productgegevensblad uponor

Uponor Magna verdeler basisset K1
1045815

- Bestaande uit: 2 wandbeugels kort, 2 wandbeugels lang, 2 vul/aftapkranen messing, 2 thermometers 0-60 °C, 1 drukmeter,
2 eindkappen, 2 aansluitkoppelingen met overgangsschroefkoppeling vlakdichtend,
1x montagemateriaal: 8 schroeven 6x60 mm, 8 pluggen 8x40 mm, 2 afdichtingsringen 44x32x2

Over Uponor Magna verdeler basisset K1

Specificatie

- Magna verwarmings- en koelsysteem voor industriéle ruimtes
-Voor2-5,6-9,10 - 14, 15 - 19 of 20 verwarmingscircuits
- Afstand tussen spruitstukken 100 mm

Toepassing

- Industriéle en commerciéle verwarming van grote oppervlakken
- Voor installatie in betonnen constructievioer

- Max. 20-groeps

- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C
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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NRF

Iltem no RSK
Item no VVS
Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte
Artikeleenheid Lengte
Artikel Eenheid Gewicht
Artikeleenheid Breedte
ltem_UOM

Packaging
Verpakking GTIN PL1
Verpakking GTIN PL4
Verpakkingshoogte PL1
Verpakkingshoogte PL4
Verpakkingslengte PL1
Verpakkingslengte PL4
Verpakkingshoeveelheid PL1
Verpakkingshoeveelheid PL4
Verpakkingstype PL1
Verpakkingstype PL4
Verpakkingsvolume PL1
Verpakkingsvolume PL4
Verpakkingsgewicht PL1
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4021598115972
35001045815
04021598115972
2024102
8601842
2419277
466247311

22
140
1,4
70

st.

06414905655700
06414905400751
90

1500

255

1200

1

108

Base Box

Pallet
0,00424575

1,44

1,45
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Verpakkingsgewicht PL4 181,6
Verpakkingsbreedte PL1 185
Verpakkingsbreedte PL4 800

Technische documenten

Download hier documenten Iil

Uponor GmbH

Industriestralle 56
97437, HaRfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0

E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1045815

