Productgegevensblad

Uponor RTM schroefverbinding bi.dr. 20-3/4"SN
1057376

- Cilindrische binnendraad volgens EN ISO 228-1
- Materiaal: messing
- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.

Over Uponor RTM schroefverbinding bi.dr.
Specificatie

- Met geintegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering

- Kleur codering

- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk
van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van
maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue
bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur
van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- OVGW
- KIWA / KOMO
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Technische gegevens

Iltem maateenheid st.
Lengte (1) 54 mm
Lengte (I1) 9 mm
Lengte (12) 22 mm
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL2 24
Packaging Quantity PL3 96
Packaging Quantity PL4 2304

Technische documenten

Download hier documenten Iil

Uponor GmbH

Industriestralle 56
97437, HaRfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0

E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1057376

