Productgegevensblad uponor

Uponor Renovis Panel extra 1200x625x15mm
1063924

- Paneel met geintegreerd leidingregister
- Actief oppervlak van Renovis systeem

- Thermische geleidbaarheid 0,27 W/mK
- Per stuk verpakt
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Over Uponor Renovis Panel extra
Specificatie

- Gipskartonplaat 15 mm met ingebouwde buizen 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Voor montage op gedefinieerde gipsplaatonderconstructies op wanden en plafonds

Toepassing

- Wand-/plafondverwarming en -koeling
- Voor droogbouwinstallaties
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Product code

Iltem no EAN
Item no GF
Iltem no GTIN
Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte
Artikeleenheid Lengte
Artikel Eenheid Gewicht
Artikeleenheid Breedte
Item_UOM
Measurements
LENGTH_L

Z-meting h

Z-meting w

Packaging
Verpakking GTIN PL1
Verpakking GTIN PL4
Verpakkingshoogte PL1
Verpakkingshoogte PL4
Verpakkingslengte PL1
Verpakkingslengte PL4
Verpakkingshoeveelheid PL1
Verpakkingshoeveelheid PL4
Verpakkingstype PL1
Verpakkingstype PL4
Verpakkingsvolume PL1
Verpakkingsvolume PL4
Verpakkingsgewicht PL1
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4021598129443
35001063924
04021598129443

15
1200
11,2
625

st.

1200
15
625

06414905465927
06414905496891
25

612

1215

1220

1

24

Base_Box

Pallet

0,01944
0,485316
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Verpakkingsgewicht PL4 298
Verpakkingsbreedte PL1 640
Verpakkingsbreedte PL4 650

Technische documenten

Download hier documenten Iil

Uponor GmbH

Industriestralle 56
97437, HaRfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0

E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1063924

