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- Met afsluitfunctie

Over Uponor Vario M retourventiel
Specificatie

- Verdeler

- Met geintegreerde afsluiters

- Aansluiting links of rechts, G1, vlakdichtend

- Aanvoerafsluiters met inregelbare debietmeter en afsluitmogelijkheid

- Retourafsluiters met beschermkappen

- Geintegreerde ontluchtingsafsluiters en vul- en aftapvoorzieningen in aanvoer en retour
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" Euroconus

- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm

- Materiaal: glasvezelpolyamide

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte
Artikeleenheid Lengte
Artikel Eenheid Gewicht
Artikeleenheid Breedte
ltem_UOM
Packaging
Verpakking GTIN PL1
Verpakkingshoogte PL1
Verpakkingslengte PL1

Verpakkingshoeveelheid PL1

Verpakkingstype PL1

Verpakkingsvolume PL1
Verpakkingsgewicht PL1
Verpakkingsbreedte PL1

Technische documenten

Download hier documenten |i,
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