Productgegevensblad uponor

Uponor Gas veiligheidsverdeler inclusief gasstromingsbeveiliging Rp3/4"FT
2xXRp3/4"FT c/c50mm
1086826

- Materiaal: ongecoat messing
- Voor een hoge veiligheid is elke aansluiting voorzien van een gasstromingsbeveiliging.
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Over Uponor Gas veiligheidsverdeler inclusief gasstromingsbeveiliging
Toepassing

- Systeem voor aardgasinstallaties binnen gebouwen
- Het Uponor meerlagenleidingsysteem voor gasinstallatie mag NIET in Belgié en Luxemburg toegepast worden.

Certificaten

- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04
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Technische gegevens

Iltem maateenheid st.
Binnendraad Rp 3/4 inch
Lengte (1) 106 mm
Lengte (I1) 34 mm
Lengte (12) 70 mm
Z-meting B 50 mm
Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 12

Technische documenten

Download hier documenten |i,

Uponor GmbH

Industriestralle 56
97437, HaRfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0

E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1086826

