
Uponor Vario Drukverschilregelaar compact G1 - G1
1137437
- Voor het instellen van een vaste differentiële druk 

- Kan rechtstreeks worden gemonteerd op Uponor spruitstuk met 1" aansluiting 

- Set bestaat uit drukregelventiel, partnerventiel en capillaire buis 

- Gereguleerde ΔP: 5-50 kPaD; kan handmatig worden geselecteerd
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Uponor Vario Drukverschilregelaar compact G1 - G1
1137437

Product code
Item no EAN 6414900310017 

Item no GF 35001137437 

Item no GTIN 06414900310017 

Item no VVS 401962508 

Afmetingen
Artikel Eenheid Hoogte 125 

Artikeleenheid Lengte 110 

Artikel Eenheid Gewicht 1,1 

Artikeleenheid Breedte 37 

Item_UOM set 

Measurements
Lengte (l1) 68 

Lengte (l2) 109,5 

Z-meting h 121,7 

z1 58,3 

Z2 99,5 

Packaging
Verpakking GTIN PL1 06414900368995 

Verpakking GTIN PL4 06414900438469 

Verpakkingshoogte PL1 132 

Verpakkingshoogte PL4 678 

Verpakkingslengte PL1 165 

Verpakkingslengte PL4 1200 

Verpakkingshoeveelheid PL1 1 

Verpakkingshoeveelheid PL4 192 

Verpakkingstype PL1 Base_Box 

Verpakkingstype PL4 Pallet 
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Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl

Verpakkingsvolume PL1 0,0018513 

Verpakkingsvolume PL4 0,65088 

Verpakkingsgewicht PL1 1,20 

Verpakkingsgewicht PL4 165 

Verpakkingsbreedte PL1 85 

Verpakkingsbreedte PL4 800 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1137437

