
Uponor Siccus Mini Steunpaneel voor tegels 1000x600x6mm
1139793
- Synthetische vezelplaat 1.000x600x6mm 

- Dient als ontkoppelingslaag voor voor vloerbedekking, tegels en natuursteen op Siccus Miniplaat". 

- Alleen voor gebruik met Siccus Miniplaat

Over Uponor Siccus Mini Steunpaneel voor tegels
Specificatie
- Uponor Siccus Mini is een droogbouwsysteem voor vloerverwarming op een vlakke ondergrond,  

met geprefabriceerde, volledig geïntegreerde warmtegeleidende laag van aluminium; volgens EN 1264; ontwerp B. 

- Panelen van XPS 400 met buisafstand van 100 mm.  

- Voor installatie met Uponor Comfort leiding 9,9 mm

Certificaten
- DIN CERTCO
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Uponor Siccus Mini Steunpaneel voor tegels 1000x600x6mm
1139793

Product code
Item no EAN 6414900321457 

Item no GTIN 06414900321457 

Item no LVI 2022240 

Item no NRF 8361346 

Afmetingen
Artikel Eenheid Hoogte 6 

Artikeleenheid Lengte 1000 

Artikel Eenheid Gewicht 5,7 

Artikeleenheid Breedte 600 

Item_UOM m² 

Measurements
LENGTH_L 1000 

Lengte 1 

Z-meting h 6 

Z-meting w 600 

Packaging
Verpakking GTIN PL1 06414900438872 

Verpakking GTIN PL4 06414900380720 

Verpakkingshoogte PL1 72 

Verpakkingshoogte PL4 1220 

Verpakkingslengte PL1 1010 

Verpakkingslengte PL4 1200 

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1 20 

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1 PAP 

Verpakkingshoeveelheid PL1 3 

Verpakkingshoeveelheid PL4 90 

Verpakkingstype PL1 Base_Box 
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Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl

Verpakkingstype PL4 Pallet 

Verpakkingsvolume PL1 0,0443592 

Verpakkingsvolume PL4 1,1712 

Verpakkingsgewicht PL1 17,5 

Verpakkingsgewicht PL4 550 

Verpakkingsbreedte PL1 610 

Verpakkingsbreedte PL4 800 

Status
Until stocks last Tot de voorraad strekt 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1139793

