
Uponor Tacker clips set = 1000pce 14-20mm h=40mm
1140159
- Tacker leidinghouder 14 - 20 

- Voor gebruik met Uponor systeem tacker 

- Geschikt voor panelen met een montagehoogte van meer dan 25 mm

Over Uponor Tacker clips set = 1000pce
Specificatie
- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde scheurvaste folie volgens EN 13163 en DIN 4108-10 

- EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E 

- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102 

- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing
- Vloerverwarming en -koeling 

- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

Certificaten
- DIN CERTCO
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Uponor Tacker clips set = 1000pce 14-20mm h=40mm
1140159

Measurements
Binnendiameter_di 19 

Z-meting b 38 

Z-meting h 40 

Product code
Item no EAN 6414900438414 

Item no GF 35001140159 

Item no GTIN 06414900438414 

Item no LVI 2022288 

Item no NRF 8361352 

Item no RSK 2993023 

Afmetingen
Artikel Eenheid Hoogte 148 

Artikeleenheid Lengte 315 

Artikel Eenheid Gewicht 1,8 

Artikeleenheid Breedte 200 

Item_UOM set 

Packaging
Verpakking GTIN PL1 06414900438421 

Verpakking GTIN PL3 06414900438438 

Verpakking GTIN PL4 06414900438445 

Verpakkingshoogte PL1 150 

Verpakkingshoogte PL3 663 

Verpakkingshoogte PL4 1455 

Verpakkingslengte PL1 315 

Verpakkingslengte PL3 405 

Verpakkingslengte PL4 1200 

Verpakkingshoeveelheid PL1 1 
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Verpakkingshoeveelheid PL3 8 

Verpakkingshoeveelheid PL4 96 

Verpakkingstype PL1 Base_Box 

Verpakkingstype PL3 Box 

Verpakkingstype PL4 Pallet 

Verpakkingsvolume PL1 0,00945 

Verpakkingsvolume PL3 0,10472085 

Verpakkingsvolume PL4 1,3968 

Verpakkingsgewicht PL1 1,9 

Verpakkingsgewicht PL3 15,3 

Verpakkingsgewicht PL4 208,6 

Verpakkingsbreedte PL1 200 

Verpakkingsbreedte PL3 390 

Verpakkingsbreedte PL4 800 

Technische documenten
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140159

