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- z mozliwoscig zamkniecia przeptywu

O produkcie Uponor Vario PLUS przeptywomierz
Specyfikacja

- Modutowy rozdzielacz poliamidowy wzmacniany wtéknem szklanym do obstugi 1, 3, 4, 6 petli, do potgczenia z zestawem
podstawowym

- Podtaczenie z prawej lub lewej strony z ptaskim uszczelnieniem bgdz podtgczenie od dotu z opcjonalnym zestawem kolanek
- Zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do réwnowazenia z pierscieniem regulacyjnym lub zasilanie z przeptywomierzem (FM) do
réwnowazenia

- Podglad przeptywu i jego odciecia

- Pierscien regulacyjny do réwnowazenia bez uzycia narzedzi

- Przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczen

- Powrét z zaworami i zaslepkami, przygotowany do podtaczenia sitownikéw

- Przytacze petli G3/4” Eurocone

- Odlegto$¢ miedzy petlami 50 mm

- Odlegtos¢ kolektora zasilajacego 225 mm

Sitownik:
- Normalnie zamkniety (NZ) = zamyka sie pod odcieciu zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chtodzenia podtogowego
- Mozna tgczy¢ z sitownikami MT 30 x 1,5
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