Karta techniczna uponor

GF Uponor Uni-C nypel 1/2"-1/2"
1013894

- Wykonany z cynowanego mosigdzu DR (bezotowiowego)
- Gwint zewnetrzny zgodny z norma DIN EN ISO 228-1
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Measurements
Cylindryczny watek G
Cylindryczny_gwint_G1
DLUGOSC L

z1

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Item no GTIN

Item no NRF

Item no VVS

Wymiary

Wysokos¢ jednostki przedmiotu
Dtugos¢ jednostki przedmiotu
Masa jednostkowa przedmiotu
Szerokos¢ jednostki elementu
ltem_UOM

Packaging

Opakowanie GTIN PL1
Opakowanie GTIN PL3
Opakowanie GTIN PL4
Wysokos¢ opakowania PL1
Wysokos$¢ opakowania PL3
Wysokos$¢ opakowania PL4
Dtugosc¢ opakowania PL1
Dtugos$c¢ opakowania PL3
Dtugos¢ opakowania PL4
llos¢ w opakowaniu PL1

llos¢ w opakowaniu PL3

llos¢ w opakowaniu PL4
Rodzaj opakowania PL1
Rodzaj opakowania PL3

Rodzaj opakowania PL4
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112
1/2
29

4021598300255
35001013894
04021598300255
5071751
045465104

20
30
0,04
20

szt.

06414905635573
06414905258383
06414905258390
89

95

714

176

277

1200

40

160

15360

Base_ Box

Box

Pallet
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Opakowanie Objetos¢ PL1
Opakowanie Objetos¢ PL3
Opakowanie Objetos¢ PL4
Waga opakowania PL1
Waga opakowania PL3
Waga opakowania PL4
Szerokos¢ opakowania PL1
Szerokos¢ opakowania PL3

Szerokos¢ opakowania PL4

Dokumenty techniczne

0 oo
Do pobrania“
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0,001049488
0,004710385
0,68544
1,638

6,652

663,59

67

179

800
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